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X180
POTATORE a catena superfast
superfast chain pruner

POTATORI A CATENA

proteziono barra 

bar protection

barra carving 
catena 1/4’

carving bar 
chain 1/4’

interruttore ON/OFF

ON/OFF switch

scocca ultraleggera in Nylon caricato carbonio 
impugnatura ergonomica Soft Touch

ultralight shell in Carbon-Nylon 
ergonomic Soft Touch handle

lubrificazione elettronica 
automatica della catena

automatic eletronic 
chain lubrication

tendicatena a vite

screw chain tensioning

indicatore de livello di carica

charge level indicator

controller elettronico 
separato da batteria

electronic controller 
separated to the battery

batteria agli ioni di litio 
con attacco universale 

ultraleggera e disponibile 
in 2 versioni (90Wh - 144Wh)

lithium ion battery with 
universal slide connection 

ultra-light and available 
in 2 versions (90Wh - 

144Wh)

PERFORMANTE
PERFORMING

LLIITTEE    PPlluuss  9900  

LLIITTEE    PPRROO  114444

36 Volt. MAX 
(36 V - 2.5 Ah /90 Wh)

36 Volt. MAX 
(36 V - 4 Ah /144 Wh)

serbatoio olio protetto integrato 
all’interno della carcassa

oil tank incorporated 
inside the machine

SCHEDA TECNICA 
TECHNICAL SHEET



27POTATORI A CATENA

Completamente assemblata a mano in ITALIA
Avviamento con accelerazione progressiva
Regolazione a vite del tensionamento catena
Sistema di lubrificazione automatico a gestione elettronica della portata 
Indicatore di carica a LED
Sicura grilletto
Cover in tecnopolimero bicomponente antiscivolo
Protezione contraccolpi catena
Utilizzabile su asta 

Completely assembled by hand in ITALY
Starting with progressive acceleration
Screw adjustment of chain tension
Automatic lubrication system with electronic flow management
LED charging indicator
Trigger safety
Cover in non-slip two-component technopolymer
Chain kickback protection
Can be used on pole

CHAIN PRUNERS 

Ø Taglio * / Cutting * 150 mm 5.9 in

Motore / Motor Brushless 700 W Brushless 700 W

Batteria in dotazione / Supplied battery Litio LITE Pro 90 Litio LITE Pro 90 

Voltaggio nominale / Nominal voltage 36 V 36 V

Capacità bat. in dotazione / Battery capacity Supplied 2,5 Ah 2,5 Ah

Autonomia * / Autonomy * 2/3 h 2/3 h 

Tempo di ricarica / Charging time 1,5 h x batteria 1,5 h x battery

Peso / Weight 0,95 kg 33.5 oz

Catena / Chain ¼” - 36 maglie ¼” - 36 links

Velocita’ catena / Chain speed 12 m/s 12 m/s

Lunghezza barra / Bar length 6” o 8” (optional) 6” o 8” (optional)

Attrezzi compatibili / Compatible tools X40, X180AT X40, X180AT

Batterie compatibily /  Compatible batteries Litio LITE Plus 144 (4 Ah) Litio LITE Plus 144 (4 Ah)

VESCO X180 DATI TECNICI TECHNICAL DATA

*dato strettamente legato al tipo di legno/depending to the type of wood to be cut  
ASSEMBLED IN ITALY WITH ITALIAN AND WORLDWIDE COMPONENTS. 

GUARANTEED 100% VESCO QUALITY !

SOLO 950 GR
ONLY 33 OZ

LUBRIFICAZIONE 
LUBRIFICATION

ROBUSTA
STRONG

VELOCE
FAST

ALTA PRODUTTIVITÀ
HIGH THROUGHPUT

SCHEDA TECNICA 
TECHNICAL SHEET




